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dyna performance electronics

Dynatek ist eine der fihrenden Firmen im Bereich
elektronischer Produkte fir Motorrader.

Neue Preise per 1. November 2011 - Berucksichtigung des tiefen Dollar-Kurses!
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DYNA 2000 Digital Performance Zindsystem

Die DYNA 2000 Ziindung ist eine einzigartige, programmierbare, High Performance Zindbox fur 4-Zylin-
der Hochleistungs-Motorrader. Die DYNA 2000 beinhaltet ein Ziindungsmodul, welches durch einen
Mikroprozessor kontrolliert wird, sowie einen doppelten, verstellbaren Impulsabnehmer an der Kurbel-
welle. Es ist erstmals mdglich, die Ziindung so zu programmieren, dass Sie die maximale Leistung
erzielen kénnen. Durch die verschiedenen Verstellkurven sowie dem verstellbaren Drehzahlbegrenzer
konnen Sie die Zindung Ihren Bedurfnissen anpassen.

Die DYNA 2000 hat folgende Vorteile:

STATISCH EINSTELLBAR - Sie kénnen den Zlindzeitpunkt einstellen,
ohne dass der Motor lauft.

UNABHANGIGER ZUNDZEITPUNKT FUR ZYLINDER 1/4 UND 2/3 -
Der Impulsabnehmer an der Kurbelwelle verfligt Giber einen Sensor fir ayna parformance electronics
Zylinder 1 und 4 sowie einen weiteren Sensor fir Zylinder 2 und 3. Dies =

High Performance Ignition

erlaubt IThnen, den Ziindzeitpunkt fur jedes Zylinderpaar zu bestimmen. Mioynezooo Loeki-vaa—rap downes
EINGEBAUTE ANZEIGELAMPE ZUR STATISCHEN EINSTELLUNG DYnA 2000
VOM ZUNDPUNKT - Eine LED-Anzeige im DYNA 2000 Ziindmodul | perrORMANGE 1GNITION

DVMATEIX $GLENDORA,CA

erlaubt lhnen, den Status des Impulsabnehmers an der Kurbelwelle zu
Uberprifen und den Ziindzeitpunkt einfach zu verandern.

FUNF VERSCHIEDENE VORSTELLKURVEN - Sie kénnen den
Zundpunkt langsam vorstellen, um ein Klingeln bei Hochverdichtungs-
Motoren zu verringern, oder um den Zindpunkt schnell vorzustellen fur
Motoren, die schnell hochdrehen, oder aber einen Mittelwert wahlen, um
die Leistung Ihrer Kombination zu maximieren.
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VIER VERSCHIEDENE RUCKSTELLKURVEN - Die DYNA 2000 ist die
ideale Lésung flr Turbo- oder Lachgas-Anwendungen.

TEST MODUS - Kontrolle des Systems sowie Fehlersuche ist sehr
einfach.

SAFETY INTERLOCK INPUT- Sie kénnen lhren Seitenstander-
Sicherheitsschalter beibehalten, oder einen Diebstahl-
Sicherungsschalter oder aber einen Schaltautomaten fiir Strassenrennen
montieren.

WEITE BANDBREITE FUR DREHZAHLBEGRENZER - Der
DYNA 2000 Drehzahlbegrenzer kann zwischen 8'500 und
16'000 UpM gesetzt werden.

DIGITALES TACHO-SIGNAL - Ihr Drehzahlmesser
funktioniert prazise und ruhig, sogar im Bereich der
Drehzahlbegrenzung.

HIGH ENERGY - Das neue Kontrollprogramm maximiert die
Zindenergie bis hinauf auf 16'000 UpM! Die DYNA 2000 kann
mit Zindspulen von 2.2 Ohm oder 3 Ohm verwendet werden.

EINFACHE INSTALLATION - Die DYNA 2000 Zundbox
besitzt Befestigungsflansche, damit ist der Einbau
kinderleicht.

KOMPLETTER KABELBAUM - Die DYNA 2000 beinhaltet einen kompletten Kabelbaum, um die Installation zu vereinfachen.

KOSTENGUNSTIG - In vielen Fallen ist die DYNA 2000 giinstiger als die originale Ziindbox.
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Honda

CB500/550/750 (4-zylinder) 1969-1978 DDK1-2 CBR600RR 2003-2006 DDK1-14

CB750/900/1100 1979-1983 DDK1-5/ C CBR9Y00RR 1993-1999 DDK1-9

CBR600 F 1987-1990 DDK1-6 CBR1100XX 1997-1998 DDK1-10

CBR600 F2 1991-1994 DDK1-7 V65 Sabre/Magna 1984-1986 DDK1-12

CBR600 F3 1995-1997 DDK1-8 CBR1100XX 1999-2007 DDK1-13

CB600F Hornet / 599 1998-2006 DDK1-8

Kawasaki

KZ900 / 1000 / 1100 1973-1985 DDK2-1 / C Ninja 1000R 1984-1985 DDK2-4

GPZ W /MOD 1981-1985 DDK2-1 / C ZXTIZXTRIZXTRR 1991-1997 DDK2-7

KZ 650 1977-1980 DDK2-2 / C ZX9R 1993-1997 DDK2-7

KZ 750 (GPZ + Turbo) 1980-1984 DDK2-2 /| C ZX6R 1998-2001 DDK2-11

GPZ550 1981 DDK2-3 / C ZX14 2006-2009 DDK2-19

ZX11/1100 1990-2000 DDK2-4

ZX10/ 1000 1988-1990 DDK2-4

Suzuki

GS 550/ 750 / 850 1977-1981 DDK3-2 GSXR1100 WC 1993-1997 DDK3-4

GS 1000/1100/ 1150 1977-1985 DDK3-2 / C GSXR750 WC 1993-1995 DDK3-4

Katana 600 / 750 / 1100 1988-2006 DDK3-3 RF 600 / 900 1994-1997 DDK3-4

Bandit 1200 S 1996-2005 DDK3-3 GSX1300R Hayabusa 2008-2009 DDK3-5

GSXR1100 / 750 A&O 1986-1992 DDK3-3

Yamaha

FJ1100 / 1200 Alle DDK7-1 R1 2007-2008 DDK7-2

Preis komplett wie Bild oben: Fr. 475.- Mit Zusatz C = Preis komplett wie Bild oben, jedoch mit
Zundspulen: Fr. 585.-

DYNA S

Diese Zindung garantiert eine gleich bleibende Energielieferung, welche fiir )
ein Motorrad bei Hochstleistung benétigt wird, d.h., auch bei hoher Drehzahl Preis Fr. 195.- /

kénnen die Ziindspulen noch Energie speichern und, wenn benétigt, sofort GS400 Twin mit Ziindspulen Fr. 370.-
abgeben. Sie ist sehr klein und handlich und wird anstelle der vorhandenen
Zindplatte eingebaut.

DYNA S ist fir Motoren mit Unterbrecher- oder Elektronik-Ziindanlage
lieferbar. Die Zundleistung ist gegenuber der Originalziindung um 30%
erhoht. DYNA S muss nur ein einziges Mal eingestellt werden und arbeitet
mit magnetischem Halleffekt.

Vorteile sind unter anderem gleich bleibende Energielieferung, langere
Lebensdauer der Kerzen und Wegfallen von Unterbrecher und Kondensern.

Honda 500/550/750 4-zylinder 1969-1978 DS1-2
350/400 4-zylinder 1972-1977 DS1-1 GL1000 DS1-3
Kawasaki

900/1000/1100 4-zylinder /Luftgek. 1973-1985 DS2-1 550/650/750 4-zylinder DS2-2
Suzuki

550/750 4-zylinder (KD) 1977-1978 DS3-1 550/750/850/1000/1100 4-zyl. (ND) 1977-1978 DS3-2
1000/1100 1982-1983 DS3-2 GS400 Twin (mit Spulen) DS3-3
Ducati 750 Twins 1972-1974 DS4-1
Moto Guzzi V35/V50/V65 DS5-1

DYNA FS fur Offroad und ATV’s

Die DYNA FS Ziindung ist in zwei Versionen lieferbar, nicht
programmierbar und programmierbar.

Vorteile der programmierbaren Version:

= 4 verstellbare Zindkurven

= einstellbarer Drehzahlbegrenzer /

= erhshte Zindleistung / 1] A

* bessere Gasannahme CYHR o

= besseres Starten des Fahrzeugs .

= einfache und schnelle Installation

= externer Schalter zur Auswahl der Ziindkurve

= zwei Uber die Drehzahl aktivierte Schaltungen (z.B. fur Shift
Light, Auto Shifter, Lachgas-Anwendung etc)

= Drehzahl-Ausgang *

= Shift Kill Unterbrechung *
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Honda Bestellnr. + Preiscode Vorteile der nicht programmierbaren Version:

TRX400EX 1999-2004 DFS1-10P E = verbesserte Zundkurven

TRX400EX 1999-2008 DFS1-10 A = hohere Drehzahl-Begrenzung

TRX250R 1986-1989 DFS1-11 A = erhOhte Z[jnd|eistung

XR50 / XR80 Alle Jahrgange DFS1-12 A » bessere Gasannahme

TRX450R 2004-2005 DFS1-13B/PE » besseres Starten des Fahrzeuges

TRX400EX 2005-2008 DFS1-14P E = einfache und schnelle Installation

TRX450R 2006 DFS1-15B /P E

TRX650 Rincon 2003-2005 DFS1-16 D CRF450R 2007 DFS1-18P E
CRF250R 2007 DFS1-17P E Ruckus 2005-2008 DFS1-19 B
Kawasaki KFX400 2003-2004 DFS2-11P E
Prairie 650 2001-2002 DFS2-12 B Prairie 650/700 2003-2007 DFS2-13B/PE
KFX700/V-Force 2003-2009 DFS2-14 B Brute Force 650/750 2005-2011 DFS2-15B/PE
KX250F 2007 DFS2-16P E KX450F 2007 DFS2-17P E
Teryx 750 2008 DFS2-18B/P E Teryx 750 EFI 2009-2011 DFS2-19 C
Brute Force 750 EFI 2008-2011 DFS2-20 C KFEX450 2008-2010 DFS2-21 C
KTM

450/505/525 SZ/XC 2008-2011 DFS13-3P E 450SXF 2007 DFS13-2P E
Suzuki LTZ400 2003-2004 DFS3-10 B
LTZ400 2003-2004 DFS3-9P E LTZ400 2005-2008 DFS3-12B/P E
Twin Peaks 2004-2005 DFS3-11 B RMZ250 2007 DFS3-13P E
RMZ450 2007 DFS3-14P E LTZ50, LTZ90 2006-2010 DFS3-15R B
DRZ400 2000-2009 DFS3-16 B/P E DRZ400SM 2006-2009 DFS3-17P E
Yamaha YFZ350 1995-1996 DFS7-7P D
YFZ350 1997-2006 DFS7-6P D YFZ350 1987-1994 DFS7-8P D
Raptor 660 2002-2005 DFS7-11B/PE YFZ 450 2004-2009 DFS7-12B/PE
Rhino 660 2004-2007 DFS7-13B/PE Grizzly 600 2002-2008 DFS7-14 B
Warrior 350 2002-2004 DFS7-15B Raptor 350 2004-2011 DFS7-16 B
YFM350 Warrior 1997-2001 DFS7-17 B Raptor/Grizzly/Badger 80 1992-2008 DFS7-18 B
Raptor 50 2006-2008 DFS7-19 B YZ450F 2006-2008 DFS7-20P E
Raptor 700R 2006-2012 DFS7-21B/PE YZ250F 2006-2008 DFS7-22P E
WR450F 2007-2009 DFS7-23P E Rhino 450 2006-2010 DFS7-24 B
Grizzly 700FI 2007-2011 DFS7-25 B Rhino 700FI 2008-2011 DFS7-26 B
WR450F 2003-2006 DFS7-27P E Raptor 250 2008-2012 DFS7-28 B
Grizzly 700 2007-2008 DFS7-29 C Grizzly 700 2009-2011 DFS7-30 C
YFZA450R / YFZ40X EFI 2009-2011 DFS7-31 C

Polaris Predator 500 2003-2004 DFS9-1P E
Predator 500 & Outlaw 2005-2007 DES9-2P E Ranger RZR, RZR-S 2008-2010 DES9-3 C
Arctic Cat AC650 H1 2006-2010 DFS10-5 B
Arctic Cat 650 2004-2006 DFS10-1 B Prowler 700 2008-2010 DFS10-6 C
DVX400 2002-2004 DFS10-3P E XTZ1000 2009-2010 DFS10-7 C
Prowler 650 2006-2009 DFS10-4 B 1000cc Thundercat/Mudpro 2008-2009 DFES10-8 C
Bombardier

Baja 650 / DS650 2000-2001 DFS11-1B/PE Baja 650 2002-2005 DFS11-2B/PE
DS650 2000-2002 DS650 2003-2006

Artikelnummer z.B. DFS11-1 / P = nicht programmierbar und programmierbar lieferbar.
Artikelnummer z.B. DFS7-6P = nur programmierbar lieferbar.
Preiscode: A =Fr. 115.- B = Fr. 250.- C =310.-

D = Fr. 370.- E =430.-

DYNA 11

Diese Ziindung garantiert eine gleich bleibende Energielieferung, welche fur ein
Motorrad bei Hochstleistung benétigt wird, d.h., auch bei hoher Drehzahl kénnen die
Zundspulen noch Energie speichern und, wenn benétigt, sofort abgeben.

Lieferbar fir:

BMW

1970-1978, D35-1

Moto Guzzi

Ab 1974, Le Mans (grosser Hubraum), D37-1

Preis Fr. 260.-

DYNA 3000 fur Cruiser

Die DYNA 3000 Ziundung hat folgende Vorteile:

= 8 verstellbare Vorstellkurven

= einstellbarer Drehzahlbegrenzer

= |nstallation in nur 5 Minuten

= verwendet Original-Sensor

= Ruckstellkurve fur Turbo-/Lachgas-Anwendung

Preis A = Fr. 340.- Preis B = Fr. 470.-

Honda

Shadow / VT1100 C2 1997-2000 D3K1-2 A
Shadow Ace / VT1100 C2 1997-2000 D3K1-2 A
Shadow America / VT1100 C2 1997-1998 D3K1-2 A
Shadow Aerro / CT1100 C2 1998-2000 D3K1-2 A
Shadow ACE, VT1100 D2 1999 D3K1-2 A
Fury 2010-2011 D3K1-6 B
VTX1800 2009 D3K1-7 B
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Kawasaki Vulcan Drifter 800 2000-2006 D3K2-1 A

VN1700 Classic, Voy, Nom., Vag. 2009-2011 D3K2-3 B Vulcan 2000 2008-2011 D3K2-4 B

Suzuki Intruder 1400 1990-1995 D3K3-1 A

Intruder 1400 1996-2007 D3K3-2 A Intruder 1500 1999-2004 D3K3-4 A

Yamaha V-Star 650 1998-2003 D3K7-1 A

V-Star 1100 1999-2003 D3K7-2 A Road Star 1999-2007 D3K7-3 A

Royal Star 1996-2001 D3K7-4 A Venture/Royal Star 1999-2008 D3K7-5 A

V-Max 1990-2007 D3K7-6 A XV1300 2008-2011 D3K7-9 B

Roadstar 2009 D3K7-10 B Roadstar Warrior 2003-2009 D3K7-11 B
Stratoliner, Roadliner 2006-2011 D3K7-12 B

Zundsysteme fur Harley Davidson

TC88-3 fur Twin Cam

Die TCB88 digitale Ziindbox lautet eine neue
Ara betreffend Ziindleistung fiir die Twin
Cam’s ein. Die TC88 erhoht die Leistung der
Single Fire Ziindung mittels 16 programmier-
baren Vorstellkurven und deckt damit den
ganzen Bereich der Motorentunings ein.
Ebenfalls sind 8 verschiedene Drehzahl-
begrenzer zwischen 5750 und 7250 Upm
wahlbar.

Hier einige Feature:

= 16 programmierbare Zundkurven

= digitale Genauigkeit

= Schutz gegen Uberladung und
Impulsspitzen

= konstant Uberwachte Spulenspannung

DYNA 2000 digitale Zundung

Do%rnm
2000P

DIGITA
IGNITION SYSTEM

OwnaTEK. cLeNnoRs, ca

Die DYNA 2000 digitale Ziindung fiir Harley
Davidson Motorrader gehort bereits Standard
fur Hochstleistung und Flexibilitéat im HD Zu-
behdérmarkt. Die Zindbox wurde uberarbeitet
und verfugt nun noch tber mehr Fahigkeiten,
unter anderem uber ein spezielles Retard
Modul fiir Turbo- oder Lachgas-Anwendun-
gen.

Hier einige Feature:

= 4 verschiedene, programmierbare
Zundkurven

= Drehzahlmesseranschluss

= Drehzahlbegrenzer zwischen 6000 und
7500 UpM

= Zindzeitpunkt LED

DYNA 2Ki programmierbar

7 2000i

A
) STATUS  ppoGRAMMABLE

) voES/RTD

Die programmierbare DYNA 2Ki ist die neu-
este Entwicklung in der erfolgreichen Linie
der DYNA 2000 Zindsysteme. Sie behalt
nicht nur sondern erweitert die Fahigkeiten
der bestverkauften DYNA 2000 und einige
neuen kommen noch hinzu. Mit dem neuen,
kleinen Design kann sie ohne Probleme unter
dem Zundungsdeckel installiert werden.

Hier einige Feature:
10 wéhlbare Zindkurven
Drehzahlbegrenzer zwischen 6000 und
7500 UpM
einstellbares Retard Modul fur Turbo- oder
Lachgas-Anwendungen
integrierte Schnittstelle fiir Drehzahlmesser
oder zur Aktivierung von Shift Lite, Auto
Shifter oder anderes Zubehdr
Schutz gegen Uberladung und Impuls-
spitzen

Dyna S

1970 und spater Dual Fire DS6-1 150.- | 1970 und spater Single Fire DS6-2 180.-

Dyna S plus Ziindspulen

1970 und spater Dual Fire DSK6-1 230.- | 1970 und spater Single Fire DSK6-2 335.-

Dyna 2000 TC

Harley Twin Cam mit Vergaser 1999-2003 TC88-2P 299.- | Harley Twin Cam mit Vergaser  2004-2006 TC88-3 299.-

Sportster 2004-2006 DSPT-1 299.-

Dyna 2000 Modul, programmierbar

HD single / dual Fire DD2000-HD1EP 299.- HD single / dual Fire, 8 Pin DD2000-HD1E8P 299.-

HD dual Fire DD2000-HD2EP 242.- HD dual Fire, 8 Pin DD2000-HD2E8P 242.-

Adapter von 7 auf 8 Pin 1009002 52.- Verlangerter Kabelbaum 1009001 95.-

Dyna 2000i

Vergaser 1970-1998 D2Ki-1P 299.- | Vergaser, single plug /dual 1970-1998 D2Ki-2P 485.-

fire, mit Spulen DC3-1

Vergaser, dual plug/single fire, mit 1970-1998 D2Ki-4P 485.- | Vergaser, single plug/single 1970-1998 D2Ki-5P 485.-

Spulen DC2-1 fire, mit DC6-5 Twin fire

Dyna 2000 & Twinfire Spulen

Sportster FLH bis 1993 SFK-1P 485.- | Sportster FLH ab 1994 SFK-3P 485.-
FXR bis 1995 FXR ab 1996

Zubehdr zum Programmieren — bitte anfragen

Dyna 4000 - Drag Racing, kpl. Kit

Single plug, dual fire DPK4-HD1DF 640.-

Single plug, single fire DPK4-HD1SF 730.- | Dual plug, dual fire DPK4-HD2DF 730.-

Dual plug, single fire DPK4-HD2SF 950.- | Top Fuel, Dual plug, dual fire DPK4-HDTF 730.-

Ignition Booster

Single Points DBR-1 105.- | Dual Points DBR-2 152.-

5von 8




FI Controller

Mit diesem von DYNOTEK neu entwickelten Gerat kann tber 3 gespeicherten Kurven die Original-Einspritzung angepasst
werden. Ferner besteht die Mdglichkeit, Gber 3 Einstellkndpfe den unteren, mittleren und oberen Drehzahlbereich manuell
anzupassen. Damit kann das Gemisch angereichert oder abgemagert werden.

Fur alle, welche keinen Computer zur Anpassung zur Verfliigung haben, ist dieser Fl Controller eine Alternative zum Dynojet
Power Commander. Geliefert wird der FI Controller mit individuellem Kabelbaum, d.h. der originale Kabelbaum muss nicht
modifiziert werden. Auch wird die originale Einspritzung nicht verandert. Wird der FI Controller ausgebaut, ist das Gemisch
wieder im Original-Zustand.

Preis Fr. 335.-
Honda
VTX 1800 C, Retro & Neo 2002-2008 DFCM-1
CRF250R 2010-2011 DFCD-7 CRF450R 2009-2011  DFCD-1
Kawasaki
Vulcan 1500 Drifter, Nomad, Classic, Mean Streak  1999-2008 DFCM-2 Vulcan 1600 Mean Streak, Marauder 1600 2004-2008 DFCM-3
Vulcan 2000 2004-2007 DFCM-4 KX450F 2009-2011 DFCD-2
Suzuki
Intruder 800 2005-2008 DFCM-5 Intruder 1500 2005-2010 DFCM-6
Vulcan 1600 Classic 2003-2007 DFCM-8 1800 Boulevard, M109R 2006-2010 DFCM-11
RMZ250 2010-2011 DFCD-6 RMZ450 2008-2011 DFCD-3
RMX450Z 2010-2011 DFCD-8
Yamaha
Road Star Warrior 2002-2010 DFCM-7 Stratoliner / Roadliner 2006-2011 DFCM-10
XV1300 2007-2011 DFCM-9 YZ450F 2010-2011 DFCD-4
Harley
Touring Modelle mit Evo Motoren 1997-1998 DFCH-1 Twin Cam Touring Modelle 1999-2001 DFCH-2
Twin Cam Touring Modelle 2002-2005 DFCH-3 Softail und Dyna Modelle 2001-2005 DFCH-4
V-Rod Modelle 2002-2011 DFCH-5 Twin Cam Touring Modelle 2006 DFCH-6
Softail Modelle 2006 DFCH-7 Dyna Modelle 2006 DFCH-8
Twin Cam Touring Modelle 2007 DFCH-9 Softail Modelle 2007-2010 DFCH-10
Dyna Modelle 2007-2009 DFCH-11 Sportster 883 2007-2011 DFCH-12
Sportster 1200 2007-2011 DFCH-13 Twin Cam Touring Modelle 2008 DFCH-14
Twin Cam Touring Modelle 2009-2011 DFCH-15
ATV
Arctic Cat
450 H1 2010 DFCA-18 550 H1 2009-2010 DFCA-21
700 EFI 2006-2010 DFCA-14 700 H1 2008-2010 DFCA-22
Prowler 2008 DFCA-19 Thundercat 950 2008-2010 DFCA-20
Prowler 2009-2010 DFCA-23
Honda
Rancher 2007-2012 DFCA-10 Rincon 2006-2011 DFCA-1
Big Red 2009 DFCA-31 TRX700XX 2008-2009  DFCA-32
Bombardier Outlander 800 2006 DFCA-5
Kawasaki KFX450R 2008 DFCA-11
Polaris
500 EFI 2006 DFCA-6 700 Twin EFI 2004 DFCA-7
700 Twin EFI 2005-2006 DFCA-8 800 Twin EFI 2005-2007 DFCA-9
Suzuki LT-R 450 2006 DFCA-2
King Quad 450 2007 DFCA-12 King Quad 700 2005-2007 DFCA-3
Yamaha
Raptor 700R 2007 DFCA-4 Grizzly 700 2007 DFCA-13
Scooter
Honda SWT400 2006-2009 DFCS-5
Suzuki
Burgman 400 2005-2009 DFCS-6 Burgmann 650 2004-2009  DFCS.7
Yamaha
Majesty 400 2004-2009 DFCS-11 T Max 500 2008-2010 DFCS-12
Zuma 125 2009-2010 DFCS-9
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DYNATEK Zubehor

DYNA Zundspulen

Das wohl meistverkaufte Produkt sind die DYNA High Tech, top-Qualitét Ziindspulen; entwickelt fuir maximale Leistung. Sie
erzeugen mehr als 35'000 Volt, mehr als alle anderen Zindspulen auf dem Markt, und somit eine konstante und fur alle
Situationen ausreichende Spannung. Sie sind lieferbar in einer Vielzahl von Widersténden und Konfigurationen und kénnen
somit problemlos die Original-Zindspulen ersetzen.

Diese Zundspulen kénnen bei praktisch allen Zundungen verwendet werden, d.h., mechanischen oder elektronischen (auch
Original).
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Neu sind auch die Dynatek Mini Series Ziindspulen: die
optimalste Leistung in kleinster Verpackung!

3 Ohm, 2 Ausgange / Paar DC1-1 Fr. 190.- 5 Ohm, 2 Ausgéange, HD / 1 Stk. DC7-1 Fr.122.-
3 Ohm, 2 Ausgange, Mini Serie / Paar DC1-2 Fr. 199.- 5 Ohm, 2 Ausgange / Paar DC8-1 Fr. 190.-
3 Ohm, 2 Ausgange, Mini Serie / 1 Stk. DC1-3 Fr.122.- 0.7 Ohm, 2 Ausgange DC9-1 Fr. 190.-
1.5 Ohm, 2 Ausgange / Paar DC2-1 Fr. 190.- 0.7 Ohm, Twin Fire, 4 Ausgange DC9-2 Fr. 199.-
3 Ohm, 1 Ausgang / Paar DC3-1 Fr. 190.- 0.7 Ohm, 1 Ausgang / Paar DC9-4 Fr. 190.-
3 Ohm, 1 Ausgang, Mini Serie / Paar DC3-2 Fr. 199.- 5 Ohm, 1 Ausgang / Paar DC10-1 Fr. 190.-
3 Ohm, 1 Ausgang, Mini Serie / 1 Stk. DC3-3 Fr.122.- 0.5 Ohm, 2 Ausgange, Mini Serie / Paar DC11-1 Fr. 199.-
2.2 Ohm, 2 Ausgénge / Paar DC4-1 Fr. 190.- 0.5 Ohm, 2 Ausgénge, Mini Serie / 1 Sk. DC11-2 Fr. 122.-
3 Ohm, 2 Ausgéange HD / 1 Stk. DC6-1 Fr.122.- 0.5 Ohm, 1 Ausgang, Mini Serie / Paar DC12-1 Fr. 199.-
3 Ohm, Twin Fire, 4 Ausgénge DC6-4 Fr. 190.- 0.5 Ohm, 1 Ausgang, Mini Serie / 1 Stk. DC12-2 Fr. 122.-
3 Ohm, Twin Fire Il, Miniature DC6-5 Fr. 190.-

Komplette Ziindspulenkits lieferbar fir:

Honda Rincon 650 2003-2005 DCK-1 Fr. 162.- Honda TRX450R 2004-2008 DCK1-2 Fr. 162.-
Honda V-65 Magna 1983-1986 DCK1-3 Fr. 275.- Honda V-65 Sabre 1984-1985 DCK1-4 Fr. 275.-
Honda CBR1100 XX 1997-2007 DCK1-5 Fr. 275.- Honda Ruckus 2005-2008 DCK1-6 Fr. 162.-
Honda CRF450R 2009 DCK1-7 Fr. 162.- Honda SH150 Scooter 2010 DCK1-8 Fr. 162.-
Honda Rancher 420 2007-2012 DCK1-9 Fr. 162.-

Kawasaki 650/700/750 Prairie, Brute Force DCK2-1 Fr. 162.- Kawasaki KFX450R 2008-2010 DCK2-2 Fr. 162.-
Kawasaki KX450R 2007 DCK2-3 Fr. 162.- Kawasaki Teryx 750 EFI 2008 DCK2-4 Fr. 275.-
Kawasaki KFX-400 2003-2006 DCK2-5 Fr. 162- Kawasaki Teryx 750 EFI 2009-2010 DCK2-6 Fr. 275.-
Kawasaki Brute Force 750 EFI 2008-2010 DCK2-7 Fr. 275.-

Suzuki LT-R450 2006 DCK3-1 Fr. 162.- Suzuki LTZ-400 2003-2004 DCK3-2 Fr. 162.-
Suzuki SV1000 2003-2007 DCK3-3 Fr. 275.- Suzuki King Quad 450/500 2007-2011 DCK3-4 Fr. 162.-
Yamaha Raptor 700R 20062012 DCK7-1 Fr. 162.- Yamaha Rhino 450/660 2004-2007 DCK7-2 Fr. 162.-
Yamaha YFZ350 Banshee 1987-2006 DCK7-4 Fr. 162.- Yamaha Grizzly 700 2007 DCK7-5 Fr. 162.
Yamaha Rhino 700 2008-2010 DCK7-6 Fr. 162.- Yamaha V-Star 1100 2005-2008 DCK7-7 Fr. 275.-
Yamaha Grizzly 700 2008-2011 DCK7-8 Fr. 162.- Yamaha YFZ450 R + X 2009-2011 DCK7-9 Fr. 162.-
Polaris Sportsman 700/800 2005-2007 DCK9-1 Fr. 162.- Polaris RZR 800 2008 DCK9-2 Fr. 162.-
Polaris RZR 800 2009 DCK9-3 Fr. 162.-

Arctic Cat Prowler 650 2006-2009 DCK10-1 Fr. 275.- Arctic Cat Prower 700 20092010 DCK10-2 Fr. 162.-

DYNA Voltage DYNA
Monitor Charging
Monitor

Anzeigegerét fur Racing-
Motorrader, die kein Lade-

Anzeigegeréat fir Motorrader

system besitzen. Zeigt den mit Ladesystem. Zeigt
jeweiligen Ladezustand der Ladezustand der Batterie
Batterie an. Klein und und Funktion des
kompakt. Ladesystems an.

DVM-1 Preis Fr. 65.- DCM-1 Preis Fr. 65.-
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RPM Limiter / Drehzahl begrenzer

Die einzige und sicherste Lésung, um verbogene Ventile oder gar einen Total-
schaden zu vermeiden.

Dieser Drehzahlbegrenzer ist stufenlos verstellbar in einem Bereich von 6'000 bis
12'000 UpM. Falls der Motor einmal zu stark forciert wird, werden die Steuerimpulse
einer oder beider Ziindspulen unterdriickt. Der Ziindfunke wird bei Erreichen der
eingestellten Drehzahl unterbrochen und wieder aktiviert, wenn die Drehzahl unter
diesen Wert fallt.

DRL-300 Preis Fr. 145.-
DRL-400 (2 Stufen) Preis Fr. 245.-

DYNA Shift Light

Es handelt sich hier um eine kleine Lampe, welche dem Fahrer optisch
anzeigt, wenn eine voreingestellte Drehzahl erreicht ist, um in den nachst
hoheren Gang zu schalten. Die Schaltdrehzahlen werden mittels Dip-
Switches eingestellt. Es stehen 6 Dip-Switches mit insgesamt 64
Einstellungen zur Verfigung.

Funktioniert mit Original-Ziindanlagen.

Neu auf dem Markt sind jetzt auch kleine, leichte LED’s in verschiedenen
Farben. Diese LED’s kdnnen in Verbindung mit dem Shift Minder
verwendet werden oder mit jedem anderen Zubehor Drehzahl-Schalter.
Auch ist es moglich, die LED uber die Dyna FS Ziindung oder die neue
Dyna 2000 programmierbare Zindung zu aktivieren.

Shift Minder (Modul) DSM-2 (2-Zylinder) Fr. 160.-
Shift Minder (Modul) DSM-4 (4-Zylinder) Fr. 160.-
Shift Light DSL-1 Fr. 90.-
Shift Light DSL-2 (LED) Fr. 73.

DYNATEK DYNA Zundkabe |

Die Silikon-ummantelten, Hochleistungs-Ziindkabel sind
lieferbar in verschiedenen Farben sowie Ausfuhrungen.

Fir altere Fahrzeuge sind die nicht entstérten Kabel erhéltlich
(rot und schwarz) und die entstorten sind in grau und schwarz
zu haben und mit geradem Stecker oder mit 90° Winkel.

Einheitslange, kann vom Benutzer selber verkiirzt werden!

Preise auf Anfrage.

Wir fuhren auch fur die DYNA 4000 Zundungen fir Drag Racing , das dazu bendétigte
Zubehdr, wie z.B. Retard Modul, Shift Counter, Crank Trigger etc.

Haben Sie dazu noch Fragen? Mdchten Sie ein Angebot? Dann kontaktieren Sie uns
bitte. Oder besuchen Sie uns ere Homepage. Da finden Sie sicher noch einige
interessante Produkte!
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